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De	gemiddelde	vloerbelasting	op	mezzaninevloeren	met	legbordstellingen	is	in	het	algemeen	beperkt.
Echter	daar	waar	de	goederen	worden	aangevoerd	en	afgezet,	dient	de	vloer	vaak	verzwaard	en	extra	beschermd	te	worden.

	

Legbordstellingen	op	een	mezzanine	vloer	moeten	aangevuld	worden	met	goederen.		In	veel	situaties	worden	de	goederen	met	vorkheftrucks	of	reachtrucks	afgezet	op	hoogte.
Goederen	worden	vaak	op	pallets	op	de	vloer	geplaatst.		Bij	het	afzetten	van	pallets	op	de	vloer,	moet	gegarandeerd	worden	dat	de	pallets	voldoende	hoog	worden	getild;
voorkomen	moet	worden	dat	de	vorken	van	de	heftruck	of	reachtruck	de	vloer	beschadigen.	Vaak	moet	het	afzetpunt	tevens	verzwaard	worden,	vanwege	de	grotere	afzetkrachten	bij
het	neerzetten	van	de	pallets.
	

	

Voordelen:
-Voorkomen	beschadiging	vloer
-Voorkomen	afvallen	lading	bij	afzetten
-Voorkomen	vervorming	vloer
	
Nadelen:
-	Geen
	
	
Investeringen:
€	1.000	-	€	2.500	per	afzetpunt
	


