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Klinkerbestrating	kan	worden	toegepast	als	een	stevige	ondervloer	nodig	is.
De	klinkerbestrating	moet	wel	worden	afgestemd	op	het	verkeer;	bij	veel	vrachtverkeer,	dat	draaiende	bewegingen	maakt,	moet	de	zwaarste	bestratingklasse	worden	toegepast.

	

Buitenopslag	van	goederen	krijgt	vaak	weinig	aandacht.	Voor	de	veiligheid	van	de	opslag	en	handling	van	de	goederen	is	een	goede	ondervloer	echter	essentieel.	Dit	bepaalt	de
stabiliteit	van	de	gestapelde	goederen,	alsmede	het	bedieningsgemak	en	veiligheid	van	de	material	handling	chauffeurs.	Naast	vlakheid	van	de	ondergrond,	speelt	hierbij	tevens
afwatering	een	grote	rol.	Een	goede	ondervloer	kan	verkregen	worden	door	gebruik	te	maken	van	klinkerbestrating.
	

	

Voordelen:
-Stabiele	ondervloer
-Flexibiliteit
	
	
Nadelen:
	-	Geen	volledig	vlakke	vloer
-	Groenvorming	tussen	klinkers
	
	
Investeringen
€	75	tot	€	150	/	m2


