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Naast	logistieke	eisen,	gelden	hier	tevens	brandtechnische	eisen.	Afstemming	met	de	verzekeraar	dient	plaats	te	vinden	om	ervoor	te	zorgen	dat	er	voldoende	tussenruimte	is	voor
de	afvoer	van	sprinklerwater.

	

Veel	aanrijschades	worden	veroorzaakt	door	een	te	smalle	sectie-maat.	De	ruimte	tussen	de	staanders	is	dan	te	smal	om	op	een	verantwoorde	manier	de	pallets	in-	en	uit	te
slaan.	Er	is	te	weinig	ruimte	over	tussen	de	staander	en	de	pallets	enerzijds	en	tussen	de	pallets	onderling.	Bij	de	breedte	van	de	pallets	moet	tevens	rekening	worden	gehouden
me	de	“overhang	"	van	de	pallets;	de	extra	ruimte	die	nodig	is	omdat	goederen	niet	precies	recht	op	de	pallets	staan	en	door	scheefstand	van	de	lading.

Voordelen:

-Minder	schades
-Sneller	in-	en	uitslaan	pallets
	
	

	

Nadelen

-Minder	pallets	in	opslag
	

Investeringen:

€	350	tot	€	800	per	m2	gebouwruimte


