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De	afwerking	van	de	kabelaansluitpunten	aan	de	werktafels	laat	nogal	eens	te	wensen	over.
Onder	het	mom	van	flexibiliteit	worden	de	kabels	niet	goed	weggewerkt,	waardoor	gevaarlijke	situaties	kunnen	ontstaan.

	

Verpakkings-	en	VAL-activiteiten	komen	in	veel	magazijnen	voor	en	vinden	vaak	plaats	na	het	orderverzamelproces	en	voor	het	consolideren	van	de	goederen.	Deze	activiteiten
vinden	plaats	in	een	omgeving	waar	veel	andere	activiteiten	plaatsvinden,	vaak	met	intern	transportmaterieel.	
De	verpakkings-	en	VAL	activiteiten	vinden	vaak	plaats	op	werktafels.	De	toevoer	van	de	bekabeling	naar	de	tafels	toe	dient	bij	voorkeur	langs	de	achterzijde	plaats	te	vinden.	Door
werktafels	ruggelings	tegen	elkaar	te	voorzien,	ontstaat	een	goede	mogelijkheid	om	aan	de	achterzijde	bekabeling	te	voorzien.
Door	de	bekabeling	via	de	achterzijde	te	laten	verlopen,	kan	het	doorstroomprincipe	van	de	goederen	over	de	tafels	worden	toegepast.
	

	

Voordelen:
-	Geen	loshangende,	slingerende	kabels
	
	
	
Nadelen:
-	Geen
	
	
Investeringen:
Nihil
	


