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Betonconstructies	kunnen	vaak	alleen	worden	aangebracht,	als	er	bij	de	oorspronkelijke	bouw	reeds	rekening	mee	is	gehouden.	De	fundatie	en	kolommenstructuur	moet	er
geschikt	voor	zijn.	Als	verdiepingsvloeren	reeds	bij	de	nieuwbouw	worden	aangelegd,	dan	wordt	geadviseerd	direct	uit	te	gaan	van	betonvloeren.
Betonvloeren	geven	een	stabieler	gevoel	dan	verdiepingsvloeren	die	van	staal	met	houten	panelen	zijn	gemaakt.

	

In	magazijnen		worden	vloeren	gebruikt	voor	legbordstellingen,	verpakkingsactiviteiten	en	VAL-activiteiten.	Deze	worden	voorzien	boven	ruimtes	waaronder	andere	activiteiten
worden	uitgevoerd.	Het	aantal	kolommen	op	de	ondergelegen	vloeren	moet	beperkt	worden.
Als	de	gewichtsbelasting	per	m2	te	groot	wordt,	of	de	intensiteit	in	het	gebruik	wordt	erg	hoog,	dan	is	het	aan	te	bevelen	om	uit	te	gaan	van	een	betonconstructie	voor	de	vloer.	Dit
heeft	wel	veel	gevolgen	voor	de	gehele	gebouwstructuur.
	

	

Voordelen:
-Stabiliteit
-Minder	lawaai
	
	
Nadelen:
-Kosten
-Complexiteit		tijdens	realisatie	vloer
	
Investeringen
€	200		tot	€	400	per	m2


