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Vanwege	de	grote	hefhoogtes	is	de	vlakheid	van	de	vloer	belangrijk.

Een	smalle	gangen	truck	ook	wel	hoogbouw-truck	genoemd	kan	hefhoogtes	tot	18	meter	bereiken	met	gangpadbreedtes	van	1,5	meter.	Hierdoor	is	het	mogelijk	om	heel	efficient
de	magazijnvloer	te	benutten.
De	hoogbouwtruck	is	in	diverse	uitvoeringen	leverbaar,	o.a.	met	mechanische	zijgeleiding	of	inductiegeleiding,	met	draaizwenkvorken	(rota-principe)	of	telescoopvorken.	Met	deze
speciale	lastopnamemiddelen	kan	de	last	bovendien	aan	beide	zijden	worden	weggezet	en	dat	maakt	deze	trucks	tot	magazijntrucks	bij	uitstek.	Daarnaast	bieden	sommige
uitvoeringen	(o.a.	de	combi-truck)	de	mogelijkheid	om,	naast	complete	pallets	in-	en	uit	te	slaan,	ook	orders	te	verzamelen.
In	dit	geval	is	de	cabine	aangepast	voor	de	aanvullende	werkzaamheden	van	de	orderverzamelaar	en	hebben	de	vorken,	onafhankelijk	van	de	cabine,	een	extra	vrije	(initiële)
heffing.
Vanwege	de	grote	hefhoogtes	zijn	mastschommelingen	niet	te	vermijden.	Er	zijn	systemen	op	de	markt	zoals	Dynamic	Reach	Control	op	Linde	trucks	die	deze	schommelingen
compenseert,	https://www.motraclinde.nl/advies-en-expertise/veiligheid/producten/dynamic-reach-control
Smalle	gangen	trucks	zijn	meestal	zo	geconstrueerd,	dat	er	gelijktijdig	gereden	en	geheven	kan	worden.	De	snelheden	waarmee	dit	gebeurt	zijn	hoog

Smalle	gangen	trucks	zijn	beschikbaar	in	verschillende	uitvoeringen,	namelijk:
-	man-down	systeem,	vanaf	de	vloer	worden	de	pallets	gepickt.	Om	goed	zicht	op	het	werkproces	te	hebben	kan	een	camera	ingezet	worden.	Ook	het	kantelen	van	de	cabin	vergroot
is	ergonomisch	van	belang.
-	man-up	systeem;	de	chauffeur	gaat	mee	naar	boven.	Bij	dit	systeem	dient	een	abseil	kit	aanwezig	te	zijn.
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