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Voldoende	ruimte	rondom	los-	en	laadplaats	te	voorzien
Ondergrond	geschikt	gemaakt	worden	voor	coating.
Reinigen	van	ruwe	coating	is	problematisch.	Coating	zal	vies	ogen;	kies	daarom	bij	voorkeur	voor	een	donkere	kleur.

	

Langgoed	wordt	meestal	langs	de	zijkant	of	de	bovenzijde	gelost	en	geladen.	Wanneer	de	goederen	binnen	worden	opgeslagen,	worden	de	vrachtwagens	bij	voorkeur	binnen
gelost	en	geladen.
Er	is	veel	handling	ruimte	rondom	de	vrachtwagen	nodig.	Er	ontstaat	een	extra	risico	bij	regenachtig	weer.	De	zeilen	van	de	vrachtwagen	zijn	nat	waardoor	er	water	op	de	vloer
terecht	komt.	Hierdoor	wordt	deze	glad.	Heftruckchauffeurs	kunnen	doorglijden	en	tegen	andere	obstakels	aanbotsen	waardoor	mensen	bekneld	raken.
De	gladheid	van	de	vloer	kan	beperkt	worden	door	deze	van	een	ruwe	coating	te	voorzien.
	

	

Voordelen:
-Duidelijke	laad-	en	lospositie
-Werkomgeving	gestructureerd
-Betere	remweg	heftucks
	
Nadelen:
	-		Reinigen	ruwe	coating	lastig
	
Investeringen
€	25	tot	€	100	/	m2

	


