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Voorzieningen	voor	laden	en	lossen	van	LZV’s	zijn	afhankelijk	van	het	aantal	LZV-trucks	dat	verwerkt	moet	worden.

	

Voor	basis	laad-	en	losperrons	wordt	uitgegaan	van	vrachtwagens	met	een	lengte	van	maximaal	18	meter.	Deze	moeten	tussen	twee	andere	vrachtwagens	in	aandocken	aan	het
DC.	De	gewenste	diepte	van	het	aandockperron	is	daarom	ca.	35	meter.
LZV’s	hebben	een	lengte	tot	25	meter	en	kunnen	daarom	niet	tussen	2	andere	vrachtwagens	in	aandocken.
De	LZV's	bestaan	uit	twee	gedeelten.	Wanneer	het	aantal	LZV's	niet	de	overhand	heeft,	kan	de	LZV	in	2	stappen	worden	geladen	en	gelost.	Wanneer	men	de	LZV's	toch	in	één	keer
wil	laden	of	lossen,	dan	kan	hievoor	één	speciaal	dock	voorzien.	Meest	eenvoudige	is	om	het	meest	rechter	dock,	van	buiten	af	gezien,	te	reserveren	voor	de	LZV’s.
	

	

Voordelen:
-Optimaliseren	ruimtegebruik
-Beperken	manoeuvreerruimte
	
Nadelen:
-	Afstemming	laden	/	lossen	andere	trailers
	
	
Investeringen:
Beperkt	(aanpassen	bestrating)
	


