
Artikel:	5.2.5	Railing

Url:	http://www.logistiek-vc.nl/kleingoederen-legbordstellingen-met-mezzaninevloer/id150-railing.html

	

Een	deugdelijke	afscheiding	van	de	opening	in	de	railing		is	verplicht.

	

Mezzaninevloeren	dienen	beveiligd	te	worden	door	een	deugdelijke	railing.	Naast	een	railing	ter	bescherming	van	medewerkers,	dient	er	ook	beveiliging	te	zijn	om	te	voorkomen	dat
goederen	naar	beneden	kunnen	vallen.	Het	type	railing	is	afhankelijk	van	het	soort	goederen	dat	wordt	opgeslagen,	de	hoogte	waarop	deze	worden	opgeslagen	en	de	afstand	van
de	opslag	tot	de	zijde	van	de	vloer.
Naast	de	railing	is	een	schoprand	wenselijk.	Dit	is	een	opstaande	rand	op	de	vloer.	Hierdoor	wordt	voorkomen	dat	goederen	van	de	vloer	rollen	of	dat	stukjes	hout	en	dergelijke	die
door	medewerkers	weggeschopt	worden	naar	beneden	vallen.
	

	

Voordelen:
-Bescherming	medewerkers	voor	vallen	van	vloer
-Bescherming	mensen	onder	vloer	voor	vallende	goederen	en	afval
	
Nadelen:
-Investeringen
	
Investeringen:
€	50	tot		€	150	per	m1


