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Vanwege		toenemende	wet-	en	regelgeving.is	de	toepassing	van	roostervloeren	beperkt.	De	belastbaarheid	van	dichte	vloeren	is	een	aandachtspunt.

	Vloeren	waarop	legborden	worden	geplaatst,	kunnen	worden	voorzien	van	dichte	platen	of	van	roostervloeren.	Nadeel	van	dichte	vloeren	(heel	vaak	spaanplaat)	is	dat	deze	bij
brand	geen	water	doorlaten	van	de	sprinklerinstallatie.	Er	zullen	in	dit	geval	ook	onder	de	mezzanine	vloer	sprinklers	moeten	worden	aangebracht.

Maar	door	de	steeds	hogere	eisen,	die	worden	gesteld	aan	brandpreventie,	is	de	waterdoorlatendheid	van	roostervloeren,	met	legbordstellingen,	bijna	altijd	onvoldoende.
Sprinklers	onder	de	vloer	zijn	daarom	steeds	vaker	nodig.	Wanneer	er	echter	sprinklers	onder	de	vloer	worden	geplaatst	moet	de	vloer	dicht	te	zijn.	Roostervloeren	worden	daarom
steeds	minder	toegepast.
Normaliter	wordt	op	een	mezzaninevloer	vooral	gelopen.	Bij	de	inzet	van	bv	een	EPT	moet	speciale	aandacht	(speciale	coatings)	gegeven	worden	aan	de	belastbaarheid	van	de
vloerplaten.
	
	



	

Voordelen:
-Geen
	
Nadelen:
-Duurder
-Vallend	stof
-Minder	prettig
	
	
Investeringen:
Nihil
	


