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Voordat	een	doorrolstellingengebied	definitief	wordt	opgebouwd,	is	het	aan	te	bevelen	om	een	proefopstelling	te	bouwen.	Verschillende	roltypes	uit	verschillende	kwaliteits-	en
prijsklassen	dienen	in	de	test	meegenomen	te	worden.	Tevens	kan	de	hellingshoek	van	de	doorrolkananelen	worden	bepaald.

	

Goederen	rollen	in	doorrolkanalen	automatisch	naar	voren.	De	kanalen	zijn	namelijk	onder	een	hellingshoek	geplaatst.	De	kanalen	mogen	niet	te	schuin	worden	opgesteld;	als
een	leeg	kanaal	gevuld	wordt,	mogen	de	dozen	niet	te	hard	naar	de	pickpositie	rollen.	De	kanalen	mogen	niet	te	horizontaal	worden	opgesteld;	als	de	doos	op	de	pickpositie	staat,
moeten	de	achtergelegen	dozen	vanzelf	in	beweging	komen	en	geleidelijk	aanlopen.	Naast	de	hellingshoek,	is	ook	de	kwaliteit	van	de	rollen	van	belang.	Een	versleten	of
getordeerde	rol	kan	doorrollen	van	dozen	verstoren.	Het	herstellen	hiervan	is	lastig.
	

	

Voordelen:
-Geleidelijk	aanlopen	rollen
-Voorkomen	doorschieten	van	dozen	bij	aankomst	pickpositie
	
Nadelen:
-Kosten
	
Investeringen:
€	125	tot	€	175	per	kanaal
	


