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Het	is	volgens	de	wet	en	de	machinerichtlijn	verplicht	om	bij	plateauliften	en	paternosters	dubbele	veiligheidsmaatregelen	te	nemen	om	de	mensen	die	er	mee	werken	te
beschermen.

	

Inslag	en	orderpicking	met	de	plateaulift	vanaf	een	paternoster	vindt	plaatst	terwijl	het	systeem	in	werking	is.
De	pickpositie	is	afgeschermd	door	een	fysieke	afscheiding	of	door	een	elektronische	afscheiding.
Een	fysieke	afscheiding	moet	verschoven	worden	om	de	goederen	te	kunnen	picken.	Door	het	verplaatsen	van	deze	afscheiding,	stoppen	de	bewegende	delen	die	van	invloed
zouden	kunnen	zijn	op	het	plateau	waarvan	gepickt	kan	worden.	Deze	komen	pas	in	werking	als	de	afscheiding	weer	dicht	is.
Bij	een	elektronische	afscheiding,	wordt	continu	gedetecteerd	of	iemand	met	lichaamsdelen	of	andere	voorwerpen	boven	de	pickpositie	komt.	Wanneer	dit	het	geval	is,	stopt	de
installatie	met	het	inschuiven	of	uitnemen	van	het	plateau	waarvan	gepickt		zou	kunnen	worden.
	
Er	worden	nauwelijks	nog	systemen	met	een	fysieke	afscherming	geinstalleerd;	elektronische	afscheiding	wordt	het	meest	toegepast.

	

Voordelen:
-Voorkomen	mechanische	bewegingen	plateaus	tijdens	picken
	
Nadelen:
-Geen
	
Investeringen:
Nihil;	Is	onderdeel	totale	installatie
	


