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De	veiligheidsinstructies	voor	de	mensen	die	geautoriseerd	zijn	om	onderhoud	te	verrichten	aan	het	systeem,	dienen	bij	de	installatie	aanwezig	te	zijn.	Tevens	dienen	deze	mensen
getraind	te	worden	voor	de	uitvoering	van	deze	werkzaamheden.

	

Plateauliften	en	paternosters	kunnen	tot	12	meter	hoog	zijn.	Naast	periodiek	preventief	onderhoud	zullen	storingen	in	het	systeem	opgelost	moeten	worden.	Dit	kunnen	technische
storingen	zijn;	een	bak	kan	om	wat	voor	reden	dan	ook	torderen	en	vast	komen	te	zitten.	Er	kunnen	ook	logistieke	storingen	ontstaan	bijvoorbeeld	doordat	producten	plotseling
buiten	de	ladingdrager	steken.	Door	de	beveiliging	in	het	systeem	stopt	de	plateaulift	of	paternoster.	Een	medewerker	zal	dan	het	systeem	in	moeten	om	de	storing	te	verhelpen.
Iedere	leverancier	heeft	zijn	installatie	voorzien	van	een	veiligheidsplan	voor	onderhoud	en	het	oplossen	van	storingen.
	

	

Voordelen:
-Beproefde,	gestandaardiseerde	en	veilige	werkmethode	voor	onderhoud	aan	machine
	
Nadelen:
-	Beperkte	groep	geauthoriseerd	voor	uitvoeren	onderhoud
	
Investeringen:
Onderdeel	totale	investeringskosten	installatie.
	


