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Bediening	van	bovenloopkranen	vergt	specifieke	kennis	van	zaken	over	het	bewegen	van	de		kraan.
Medewerkers	dienen	hiervoor	speciaal	te	zijn	getraind	en	opgeleid.

	

De	besturing	van	bovenloopkranen	varieert	van	volledig	manueel	tot	volledig	automatische	bediening.
Het	merendeel	van	de	kranen	is	uitgerust	met	een	manuele	bediening.
Vaak	zijn	deze	verbonden	met	de	kraan	en	dient	de	medewerker	mee	te	lopen.	Tijdens	het	verplaatsen,	moet	hij	zijn	aandacht	zowel	richten	op	de	kraan	en	de	last,	alsook	op	wat	er
op	de	vloer	ligt.	Voor	situaties	waarbij	er	obstakels	zijn,	of	wanneer	er	bepaalde	gebieden	wel/niet	betreden	mogen	worden	dan	kan	de	kraan	voorzien	worden	van	elektrische
rijbewegingen	en/of	een	omrijbeveiliging.	de	kraan	en	het	te	vermijden	gebied(en)	worden	door	middels	van	senoren	uitgerusct,	waardoor	de	veiligheid	gewaarborgd	wordt.
Wanneer	de	medewerker	met	een	aan	de	kraan	verbonden	bedieningsconsole	mee	moet	lopen,	heeft	hij	minder	keuzemogelijkheden	om	een	vrij	en	veilig	looppad	te	kiezen.
	

	

Voordelen:
-Medewerker	gedwongen	om	relatief	dicht	bij	kraan	te	blijven,	wel	op	veilige	afstand
	
	
Nadelen:
-Beperkte	manoeuvreerruimte
	
	
Investeringen:
Vast	onderdeel	kraan
	


