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Aanbrengen	van	leidingen	onder	de	vloer,	dient	in	principe	voor	het	storten	van	de	vloer	plaats	te	vinden.
Als	dit	achteraf	plaats	moet	vinden,	zijn	de	mogelijkheden	afhankelijk	van	de	situatie	ter	plaatse.

	

Verpakkings-	en	VAL	activiteiten	komen	in	veel	magazijnen	voor	en	vinden	vaak	plaats	na	het	orderverzamelproces	en	voor	het	consolideren	van	de	goederen.	Deze	activiteiten
vinden	plaats	in	een	omgeving	waar	veel	andere	activiteiten	plaatsvinden,	vaak	met	intern	transportmaterieel.	
Als	met	bovenloop-	en	portaalkranen	wordt	gewerkt,	kunnen	de	leidingen	niet	via	het	plafond	worden	aangevoerd.	Een	andere	optie	is	om	de	leidingen	dan	via	de	vloer	aan	te
voeren.	Er	worden	dan	kabelgoten	in	de	vloer	voorzien,	waarbij	op	diverse		punten	aansluitpunten	mogelijk	zijn.
	

	

Voordelen:
-Geen	slingerende	kabels	op	vloer
-Geen	onnodige	kabelgoten	op	vloer
-Verplaatsingen	werkplekken	eenvoudiger
	
Nadelen:
-Kosten
	
Investeringen:
€		2.500		tot	€	100.000


