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Er	zijn	verschillende	technieken	om	de	openingen	in	railingen	te	beveiligen.
Nagedacht	moet	worden	over	de	methode	van	afzetten	van	de	pallets	op	de	vloer,	terwijl	de	heftruck-	/	reachtruckchauffeur	beneden	staat	en	de	pallet	op	hoogte	afgezet	moet
worden.	Dit	kan	plaatsvinden	via	kantelhekken.

	

Als	verpakkings-	en	VAL-activiteiten	op	een	verdiepingsvloer	worden	voorzien,	dan	ontstaat	verticaal	transport.	De	hoogte	van	de	mezzanine	vloer	is	hierbij	van	belang	voor	de
manier	waarop	dit	plaatsvindt.
Pallets	kunnen	met	vorkheftrucks	en	reachtrucks	op	vloeren	worden	afgezet.	De	afzetposities	moeten	dan	beveiligd	worden,	zodat	er	geen	opening	in	de	railing	ontstaat	waardoor
medewerkers	naar	beneden	zouden	kunnen	vallen.
	

	

Voordelen:
-Afzetmogelijkheid	op	hoogte
-Geen	opening	in	railing	afbakening	mezzaninevloer
	
	
Nadelen:
-Kosten
-Discipline	gebruik
	
	
Investeringen
€	500	tot	€	4.500
	


