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Expeditieruimtes	zijn	met	name	open	ruimtes	waarin	goederen	per	vrachtwagenlading	bijeen	worden	gezet.
Om	fouten	bij	het	laden	en	onnodig	zoekwerk	te	voorkomen,	is	het	goed	duidelijke	markeringen	per	expeditielane	aan	te	brengen.
Bij	het	aanbrengen	van	de	markeringen	kan	ruimte	worden	vrijgehouden	voor	de	controleurs.

	

Op	de	expeditievloer	worden	de	verzamelde,	geconsolideerde	en	transportgereed	gemaakte	pallets	klaargezet	voor	verzending.	Het	doorzetvolume	door	deze	afdelingen	is	altijd
hoog	en	de	pallets	worden	o.a.	om	deze	redenen	op	de	vloer	neergezet,	en	niet	in	stellingen.
De	zendingen	moeten	meestal	nog	gecontroleerd	worden.	Dan	moet	er	tussen	de	pallets	doorgelopen	kunnen	worden.	Soms	is	de	volgorde	van	laden	van	de	pallets	van	belang;
dan	zullen	er	pallets	willekeurig	uit	een	lane	opgepakt	moeten	worden.	Als	deze	situaties	zich	voordoen,	dient	hiervoor	ruimte	gereserveerd	te	worden	en	dient	de	belijning	hierop
aangepast	te	worden.
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Investeringen
€	5	tot	€	10	/	m1


