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Vaak	worden	de	acculaders	tegen	de	zijwanden	van	het	gebouw	gepositioneerd,	op	een	verhoogde	stellage.	Ter	bescherming	van	de	buitengevel	is	er	vaak	reeds	een
aanrijdbeveiliging	voorzien;	de	acculaders	worden	dan	achter	de	aanrijbeveiliging	voor	de	muur	voorzien.

	

Als	acculaadstations	verspreid	staan	over	meerdere	ruimtes,	omdat	er	geen	centrale	acculaadruimte	is,	dan	moeten	alle	posities	duidelijk	afgebakend	zijn.
Beschermingsmiddelen,	zoals	vangrails	en	aanrijdbeveiligingen	zijn	nodig	om	de	acculaders	te	beschermen	tegen	ongewenste	aanrijdingen	en	beschadigingen.	Tevens	moet	de
vloer	zijn	voorzien	van	een	vloeistofdichte	coating	en	moeten	er	PBM's	aanwezig	zijn	bij	ieder	oplaadpunt.
	

	

Voordelen:
-Voldoen	aan	wettelijke	verplichting
	
	
Nadelen:
-	Gelijkwaardige	voorzieningen	op	meerdere	locaties	aanwezig
	
Investeringen:
€	150	tot	€	2.500	per	station
	


