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Balenpersen	kunnen	locaal	worden	neergezet,	bijvoorbeeld	bij	een	verpakkingsafdeling,	om	de	transport-	en	loopafstanden	met	afvalcontainers	te	minimaliseren.
Doordat	meerdere	medewerkers	afval	zullen	storten,	is	een	geautomatiseerde	beveiliging	aan	te	bevelen.

	

Balenpersen	worden	vaak	toegepast	om	licht	en	volumineus	materiaal	samen	te	persen	tot	compacte	balen,	die	vervolgens	met	heftrucks	opgepakt	,	opgestapeld	en	op
vrachtwagens	geladen	kunnen	worden.
Deze	persen	kunnen	binnen	in	het	magazijn	geplaatst	worden	en	zijn	toegankelijk	voor	de	medewerkers.
Voorkomen	moet	worden	dat	de	balenpersen	geactiveerd	worden,	terwijl	er	medewerkers	bezig	zijn	afval	toe	te	voegen	of	balen	weg	te	halen.	Lichtschranken	en	infrarood
beveiliging	nabij	de	perscontainer	kunnen	hiervoor	een	goede	beveiliging	vormen.
	

	

Voordelen:
-Technische	beveiliging	die	moeilijk	omzeild	kan	worden.
	
	
Nadelen:
-	Kosten
	
	
Investeringen:
€	500		tot	€	5.000
	


