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De gangeinden zjn beveiligd zodat de truck niet met maximale snelheid het gangpad uit kan rijden. Ook moet gewaarschuwd worden als er gelijktijdig met de hoogbouwtruck een
voetgangers in de gang aanwezg is.

Bij man-down systemen moet de chauffeur op grote hoogte bepalen of de vorken zich op de juiste hoogte bevinden. Ondersteuning middels een camera en hoogtekiezer is
gewenst.

Bij man-up sytemen moet de poortjes beveiligd zjn tegen het openen op hoogte. Dit kan b.vdoor een alarm-signaal. Ook dient er in de cabine een abseil-uitrusting aanwezg te zjn.

Een smallegangentruck, ook wel hoogbouwtruck genaamd wordt ingezet bij het orderpicken op hoogte tot wel 18 meter.

De smallegangentruck is te verdelen in 2 groepen, namelijk:

- Man-down, waarbij de cabine en dus ook de chauffeur beneden blijft. De vorken gaan omhoog en nmen zo de pallet uit de stelling neemt danwel omgekeerd.

- Man-up, waarbij de cabine met vorken en met chauffeur naar boven gaat en zo de pallet uit de stelling neemt danwel omgekeerd.

De smallegangentruck is ontworpen voor de inzetin smalle gangen. Om aanrijdingen in dergelijke smalle gangen te voorkomen wordt gebruik gemaakt van geleiding via rail dan
wel inductiegeleiding. Ook kunnen driver-assistance-systemen geimplementeerd worden, waardoor de chauffeur bij het navigeren en het postioneren ondersteuning krijgt,
Optispeed is hiervan een voorbeeld. Ook kunnen bijzonderheden per stellinggang geprogrammeerd worden, zoals obstakels, hoogtebeperkingen, sneldheid e.d. Optisafe is een
dergelijke ondersteuningsprogramma.

Kritisch puntis de flexibiliteitin de masten. Dit kan leiden tot schommelingen van bijvoorbeeld de secundaire mast. Trucks kunnen uitgerust zijn met het Dynamic Reach Control
systeem of andere systemen van actieve laststabilisatie, waardoor deze schommelingen effectief worden gecompenseerd.

Voor een veilige inzet van smallegangentrucks is een super viakke vioer van levensbelang. Elke oneffenheid vertaalt zich in schommelingen in de mast. Door de inzet van een Active
Floor Compensation (AFC) systeem kunnen schommelingen verhinderd worden.




\oordelen
- Optimale benutting ruimte
- Snelle op- en uitslag

Nadelen
- Kosten
- Extra training



