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Dockleveler
-Hoogteverschil
-Soepel	overgang
-Afhankelijk	variatie	type	vrachtwagens
	
Risico	/	Kritische	punt:
-	In-	en	uitrijden
-	Versnelling	last
-	Zwaarte
-	Hoogte
-	Kantelen

	

Met	behulp	van	een	elektrische	leveler	kan	het	hoogteverschil	met	de	meeste	vrachtwagens	op	een	betrouwbare	en	verantwoorde	manier	worden	overbrugd.	De	hellingshoek	mag
niet	te	groot	worden	omdat	er	anders	schokken	bij	het	in-	en	uitrijden	uit	de	vrachtwagen	op	de	knikpunten	van	de	leveler	ontstaan.	Hierdoor	kan	er	lading	van	de	pallet	vallen.	Als
met	manuele	pallettrucks	pallets	in-	of	uitgereden	moeten	worden,	dan	moet	de	medewerker	(te)	hard	trekken	wanneer	de	hellingshoek	te	groot	is.	Als	men	naar	beneden
rijdt,	is	er	risico	dat	de	pallet	versnelt,	waardoor	ongelukken	kunnen	gebeuren.

	

Voordelen:
-Geschikt	voor	breed	scala	aan	vrachtwagens
-Goede		en	geleidelijke	overgang	
-Eenvoudig	te	bedienen
	
Wat	zijn	nadelen
-Investeringen
-Onderhoudskosten
-Steile	hellingshoek	volumevervoer
	
Investeringen:
€	2.500	tot		€		3.500	/		dockleveler
	


